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INSTRUCCIONES DE USO / MODO SERVICE

_ i - _— _— — ITEM {NOMBRE DESCRIPCION ITEM |NOMBRE DESCRIPCION
4-1, Ajuste de brillo/oscuridad 0 POWER Modo de arranque en frio (0:OFF/1:REMEMBER/2,3:0N) ' VOL FILTER Opcion VOLFILTER O: off/1: on) , normalmente seleccionar 1
1) Meétodo de uso: OPTION - _ _ 1 [VIESYS.SW Configuracién IF (0:38.0M / 1:38.9M / 2:45.75M / 3:39.5M)

: 4 : i L : : : H {IBY : 1 POWER L Opcion de | antalla (1:ON/O:OFF |
Presionar el botdn PROD para ingresar al modo "B/W BALANCE" y el primer item ajustable "sub-brillo" aparecera. El . OGO {Opcion de i0go en panta ( f0:0FF) _ . > SR ABLDEF Correspondiente a la opcion de decodificacién de chip BRT.ABLDEF (0: on/1: off)
ment en pantalla de ajuste de brillo/oscuridad cubre una linea en la parte superior para reservar el espacio central de . EE:VER ON|Usar la tecla POS+/POS- y 0~9 para abrir TV(0:SI /1:NO} -

TRy , - - - 3 MID.STP.DEF Correspondiente a la opcion de decodificacion de chip MID.STP.DEF (0: 9/ 1: off)
@ lluminacion de la camara. 3 BLUE BACK [Seleccionar el item “blue back” (0: no/1: sil i - :

u . = y ’ - .- — . - - e 4 BRTABLTH Correspondiente a la opcion de decodificacion de chip BRIGHT.ABLTHRESHOLD
Presionar POS+/POS- para pasar las pantallas hasta encontrar las opciones de ajuste. En el modo "B/W BALANCE", 4 BLK PROCESS [Seleccién de pantalla en negro durante el cambio de programa de posicién (0: no/1: si) 4 rango: 0°7)
utilizar los botones de “0” ~ “7” para seleccionar directamente la opcion “S-BRI"~“C.B/W” a ajustar. c ~ IVMUTE POFF |Blogueo de 1a salida de video antes del apagado (O:no 1:s) - ._

» | o - | p ( __ ) - | — 9 RGB TEMP SW. Tecla de compensacion de caracteristicas de temperature de salida RGB (0: off /1: on)]
Presionar el boton VOL+ 6 VOL- para ajustar el  item seleccionado. 6 LINE MODE  |Opcién de modo de imagen durante pantalla brillante fine-full switch in modo "B/W - - — - - - |
' . AL ANCE" 5 FSC./C-SYNC pin22 output select(0: FSC./1: C-SYNC
Repetir el paso b} y c) hasta obtener el resultado deseado. Presionar el boton PROD para salir 7 - {SCREEN OPT. |Seleccionar abrir o cerrar pantalla (0:No/1:s0lamente abrir/2:solamente cerrar/3: ambas) | ; Correspondiente a la opcion de decodificacion de chip CVCO ADJUST (0: +; 1: -}
Tabla de items ajustables: 8 ISCREEN TIME |intervalo de tiempo fondo negro (0~7 seconds) - 7 VCO ADJ.SW. normaimente seleccionar (0
9 X-ra LEVEL | X-ray LEVEL (rango: 0""53) - S - ' — P . e
MENU EN[CORRESPONDE ALINOMBRE IRANGO VARIABLE s 3 CVCOADL Carrespondlgnte a la opcion de decodlﬂcac!on de chip CVCO ADJUST (0: OHz / 1: 30Hz/
PANTALLA MODELO LA76810 BUS J . ] . 2: 60Hz/3: 90Hz); normalmente seleccionar 2 o
S-BR! Sub Brillo Sub Brillo 0~127 Pagina 4 (MENU4)
RBIA  [Rojo Bias Rojo Bias 0255 TEM NOMBRE  [DESCRIPCION
G-BlA Verde Bias Verde Bias 0255 0 ISEARCH Busqued de velocidad (0:baja velocidad/L:alta velocidad) Paginall (MENU11)
iB-BIA Azul Bias Azul Bias 0255 ; el | o o TEM  |NOMBRE DESCRIPCION
R-DRV Control Rojo ControlRojo |02 A TUNER UHF  {Seleccionar el sintonizador UHF(0: 000001008 /1: 000010008, 0 |VRESTTIMING |Correspondiente a la opcidn de decodificacion de chip VRESET TIMING (0/1)
G-DRV Control Verde Control Verde {015 : _|CATVBAND _ |Opci6n cable (0 :solo elemento normal/L: STOIRCHRC) 1 |GYANGLE Correspondiente a la opcidn de decodificacion de chip G-Y ANGLE (0/1)
- - | | Ty 3 VL/VH FREQ. iSeleccionar FS'VL/VH FREQ (VL high FREQ+VH low FREQ)/2-100MHz - " | - '
B'DV _ Control AU' Control Azul . 107127 - - ok L hig L 2 CKILLEROPE . |Correspondiente a la opcion de decodificacion de chip COLOR KILLER OPT  (rango: 0~7)
CB/W s B/ . ouial [MiarR _ ¥3 “|Correspondiente a la opcién de decodificacién de chip V.BLK.SW (0/1) normalmente

4 |VH/UHF FREQ.[Seleccionar FS'VH/UHF FREQ (VH high FREQ+UHF low FREQ)/2-300MHz

seleccionar 0

V,BLK.SW

3) Durante el modo service, la linea de brillo puede ser usada para ajustar et balance de oscuridad. AV IF STATUS |{Modo corte: {0: CUT/1: nocut) ' 4 FBPBLK.SW. Correspondiente a la opcién de decodificacion de chip FBPBLK.SW. {0/1) normalmente
.. ' . . . — seleccionar 0 |
En el modo "B/W AJUSTE", presionar el boton MUTE para entrar al modo de la linea de brillo; presionando el boton Opciones del sistema (0: solo Sistema NTSC/1: Sistema PAL-N/M,NTSC) : WPL OPE. Correspondiente a a opcién de decodificacion de chip WPL (0~3)

MUTE otra vez volverd a pantalla completa. Si la opcidn "LINE MODE" es establecida en la posicion “ON", el estado de
imagen en el modo de linea de brillo aparecera en modo "FACTORY1", p. ej., todos los valores de salida sobre el menu
de imagen son "0": cuando la pantalla completa vuelve, el estado de imagen aparecera en modo "FACT ORY2", p. g)., las

configuraciones de luminosidad y contraste son "100" mientras las otras configuraciones sobre el menu de imagen son

PAL
M/N/NTSC
MENU BACK {Opcion menu de fondo (0: no/1: si) .

_ PROMPT TYPE |Seleccionar MENU PROMPT TYPE (0: simple/1: doble linea)

Correspondiente a la opcidn de decodificacion de chip PRE/OVER ADI. {rango: 0~3}

PRE/OVER ADJ

6
/ PRE/OVER SW. '
8

Correspondiente a la opcion de decodificacion de chip PRE/OVER SW. {0: pre, 1: over)
CORING W/DEF  |Control de rango de CORING {0~3); normaimente seleccionar maximo 3 '

. . o ; . . Pagina 5 (MENUS) |
"0". Si "LINE MODE" es establecida en la posicion "OFF", los modos de imagen no cambiaran. _ _
ITEM |INOMBRE DESCRIPCION o
En "LINE MODE", ademds del botdn MUTE, los ocho botones siguientes funcionaran, con sus funciones cambiadas de Pagina 2 (MENU12)
0 AV OPTION [AV Numero de entrada a Audio Video{0~3) TEM NOMERE SESCRIPCION
la siguiente manera. Otros botones no funcionaran. — |

BOTON 2 4 6
FUNCION Sub brillo - Rojo bias - Verde bias - Azul bias - '

4-2, Opciones de ajuste; opciones de configuracion

Método de uso:

Presionar el botén PROD para ingresar al modo "AJUSTE".

Presionar el botén "MUTE" para subir las pantallas o presionar "Display" para bajar las pantallas para seleccionar |2
pagina cor{ los items a ajustar. Presionar el botén JUMP para cambiar entre MENUO~MENU2

Presionar el botdn POS+/POS- para seleccionar los articulos a ajustar. En el estado del menu de ajuste, utilizar los
botones de “0” ~ “9” para seleccionar directamente las fineas “0” ~ “9"

Presionar el botdn VOL+ 6 VOL- para cambiar la configuracion de los items seleccionados.

II

5-VIDEQ OPT.
YUV OPTION

Seleccionar S-VHS (0: no/1: si | .
Seleccionar YUV {0: no /1: si}

DVD OFF TIME Apagado de DVD (0~7s)

6 OFF TRIGGER Apagado DVD TRIGGER {0~255ms)

ON TRIGGER Encendido DVD TRIGGER {0~255ms)

8 DVD KEY DEF. Teclas de seleccion DVD (: presionar la tecla TV/AV para entrar al modo DVD  1:
Presionar  TV/AV key no podré entrar en el modo DVD)

Ajuste del DVD {0: ultimo puerto de salida av/ 1: segundo puerto hacia atras

DVD PORT DEF

II

Pagina 6 {MENUS6)

TEM  INOMBRE DESCRIPCION
CALENDAR Opcién calendario {0: no/1: si) | |

i6n de chip GAMMA START  { rango: 0~3)

0 Y GAMMA STA. |Correspondiente a la opcion de decodificac

FUNCION  {Sub brillo + Rojobias +  |Verde bias + Azul bias + 3 |ONLYAVMODE  [SolomodoAV{0: no/1: si L DC.REST DC resumen {rango: 0"7)
' DVD OPTION Seleccionar funcién DVD (0: no/1: si) 2 BLK.STR.STA.  |Correspondiente a la opcion de decodificacion de chip BLK.STR.START {rango: 0~3);

normaimente seleccionar 2

Correspondient a la opcion de decodificacion de chip BLK.STR.GAIN { rango: 03);
normalmente seleccionar 2

BLK.STR.GAIN

7T

AMONILSW Correspondiente a [a opcion de decodificacidn de chip A.MONI.SW.{0/1), normalmente
seleccionar 0

Seleccion interna/externa trap (0: EXT./1: INT)

=

5 S.TRAP.SW

6 V.LEV.OFFSET

Compensacion para la salida de demodulacion de Video durante la configuracion /
1&2: no/3: aumento)

ZOOM OPTION  [Opcion ZOOM (0: nofl: si) 7 OVER.MOD.SW. {Tecla de function de sobre modulacion(0: OFF /1: ON)
- 2} Opciones de ajuste y su configuracion: . ,
) ) CHILD LOCK Seleccionar bloqueado para nifios (0: no/1: si)
Las opciones de ajuste y las opciones de configuracién constan de 13 paginas desde "MENU 0" hasta "MENU 12 8 OV.MOD.LEVEL |Nivel de ajuste de sobre modulacion {rango: 015}
| 3 REMEMBER AV Memoria AV cuando enciende el TV{(0: no/1: si) -
Durante la fabricacion, la mayoria de las opciones estdn predefinidas en un chip madre. Los productos del mismo lote ‘ '
4 CCD OPTION Opcion CCD(0: no/1: si)
slo necesitan copiar el EEPROM{memoria) sin ajustar. Solo unos pocos necesitan ajustes. Las descripciones de ajuste
" ( ) F ] ; 5 VCH!P OPTION Opcion V-CHIP {0: no/1: si)
il L 6 V-PASSWORD Opcion contrasefia V-CHIP (0: no/1: si)
p4gina 0 (MENUD) 7 HOTEL MODE Seleccionar la funcion modo hotel {0: no/1: si)
CITEM INOMBRE DESCRIPCION 8 HOTEL VOLUME  |Volumen limitado en modo hotel (rango: 07127; no esta limitado cuando superal00)
0 H.PHASE Fase Horizontal (rango: 0~31) 9 ON POSITION Posicion de encendido cuando esta en modo hotel (rango: 0~255)
1 V.SIZE Altura Vertical (rango: 0~127) L0GO2 ON SIZE 2*2
2 V.LINE Linealidad Vertical (rango: 0~31) _ P4gina 7 MENU7) ON SIZE 2*) HPOS 20 COLOR  RED
3 V.POSITION Posicion Vertical (rango: 0~63) ITEM NOMBRE DESCRIPCION HPOS 20 COLOR RED VPOS 40
* Sincronismo Vertical SC (rango: 0~31) . ENGLISH  [Seleccionar MENU EN PANTALLA EN INGLES (0: no/1: si) V.POS 30 E m M m M M )I{ @ E }"4 N
5 |H.PHASE{50) Desviacion Centro Horizontal 50HZ {rango: -7~+8),cuando se seleccione L-N/M,NTSC-M 05D - | |
1 FRANCE Seleccionar MENU EN PANTALLA EN FRANCES (0: no/1: si)
6 V.SIZE(50) Desviacion Tamafio Vertical 50HZ (rango: -31™+32) ,cuando se seleccione PAL-N/M,NTSC-M 050
_ : 2 SPANISH MENU EN PANTALLA EN CASTELLANO (0: no/1: si)
7 V.LINE{50) Desviacion Linea Vertical 50HZ (rango: -7~+8) ,cuando se seleccione PAL-N/M,NTSC-M 05D | |
- 5-6 Configuracion de pantalla de logo de fabrica

V.POS1.{50} Desviacion Centro Vertical 50HZ (rango: -31~+32} ,cuando se seleccione PAL-N/M,NTSC-M

PAL-N/M,NTSC-M

Pagina 1 (MENU1)

TEM  {NOMBRE DESCRIPCION

0 RFAGC Ajuste RFAGC (rango: 0~63) Ganancia de sefial de antena
1 VOLUME OUT

Volumen de salida interna {rango: 0~127); solamente puede funcionar cuando la funcion
estéreo esté seleccionada

IRango de ajuste R-Y/B-Y ' lluminancia{rango: 0~15), generalmente seleccionar 8

R-Y/B-Y G.BL

Desviacion Correccion Vertical SC 50HZ (rango : -7~+8) ,cuando se seleccione

PORTUGUESE MENU EN PANTALLA EN PORTUGUES (0: no/1: si)
CHINESE 0SD (Seleccionar MENU EN PANTALLA EN CHINO (0: no/1: si)

Pagina 8 (MENUS)

ITEM NOMBRE  |DESCRIPCION

STEREO OPT. {Opcidn Estéreo (0: INT/1: 1salida PWM/2: 2 salidas PWMf3: LV1116)
LV1116 GAIN [LV1116 GANANCIA(O: -6dB/1: -4dB/2: OdB/3: +4dB/~7:+6dB)
2

SUR. MODE  |LV1116 modo sur(0: off/l: Cf2: BS: Af: F5: E6&7: D)

WOOFER
GAIN

1V1116's L+R control de ganancia de alida(D: off /1~7: rango de ganancia 1*7)

3

El logo de fabrica consta de dos lineas, con un maximo de 16 caracteres para cada linea, lo que puede ser usado para
filar distintos elementos de visualizacion, encendido/apagado, estilo, tamario, color, posicion vertical y posicion
horizontal. Si e} logo de fabrica esta establecido y por lo menos una linea es establecida en "ON", entonces el logo de
fabrica OSD aparecera sobre fondo azul cuando la sefial no sea recibida, y si "POWER LOGO" es establecido en "ON, el °

POWER LOGO aparecera después de la puesta en marcha.

Descripcion de la operacion
Pulsar el botén PROD para entrar en el modo de "FACTORY"(modo service), a continuacion presionar y mantener el

hotén VOL- en el control remoto hasta que el volumen decrezca a "0", y al mismo tiempo presionar el boton "p.p" del

R-Y/B-Y ANG. Ajuste de angulo R-Y/B-Y lluminancia {rango: 0~15), generalmente seleccionar 8 WOOF Opcién funcién Woofer (0: no/1: si)
- OPTION control remoto durante tres segundos, y el ment de configuracion del logo de fabrica estara disponible.
4 B-Y Ajuste de balance de blanco lluminancia (rango: 0~15), generalmente seleccionar 8; - '
DC LEVEL | - SUB.CONT.  |Sub contraste (rango: 031} El mend de configuracion consta de dos pantallas utilizadas para ajustar las lineas 1y 2, respectivamente, Luego de
5 RYDCLEVEL  |Ajuste de balance de blanco lluminancia rango: 0~15), generalmente seleccionar 8; - SUB.COLOR  |Sub escala de colores (rango: 0715} . ingresar al men( de configuracién, pulsar el botdn POS+/POS- para seleccionar las diferentes opciones. Si el elemento
6 YUV B-Y DC Ajuste de balance de blanco YUV's {rango: 0~15), generalmente seleccionar 8; : S, SHART fiah nikkdes anges B35 de la pantalla es seleccionado, una barra amarilla indicara los caracteres ajustables. Si otras opciones son seleccionadas,
R ’ 3 SUB.TINT  |Subtint {rango: 06 e . , __— L
7 YUV RY DC Ajuste de balance de blanco YUV's (rango: 0~15), generalmente seleccionar 8: “ Ub tint {rango ) o el OSD se visualizara en rojo. De lo contrario, la pantalla esta en verde. Si la opcion a ser establecida esta seleccionada,
_ 9 B.B. BRIGHT |Valor de brillo limitado en fondo azul {rango: 0~127), no esta limitado cuando exceda , |
8 ALC/LEVEL Seleccionar la tecla ALC & SAP y el nivel de salida(0: ALC OFF, LEVELY/1: ALC ON. LEVELY . 100 pulsar el botdn VOL+/VOL- para establecer diferentes valores.
2: ALCOFF. LEVELZ3: ALCON. LEVEL]] ' Ajuste de elementos de pantalla: usar el botén POS+/POS- para seleccionar las opciones de ajuste de los elementos de
pagina S(MENUO) pantalla en linea 1 0 en linea 2. Una barra amarilla indicara el caracter ajustable. Usar el botén VOL+/VOL- para ajustar
Pagina 2 (MENU2) ‘ los elementos del carcter indicado por la barra amarilla. Presionar el boton PP para seleccionar otros caracteres en |a

TEM  [NOMBRE  |DESCRIPCION | '

0 ZOOM SIZE  |Tamafio Vertical durante el zoom (ajuste)de imagen (rango: 0~127)

2
T el e
- Rango de contraste / Menu en pantalia (0SD)(rango: 0~127}
- Posicié lzquierda Derecha OSD {rango: 063}

osn V.POSI.  [Posicién Vertical OSD (rango: 0~31) |

Posicion de ajuste original {lzquierda){ rango: 0~127)

SCR.H.POSI.
8

SETUP SELECT IModo de ajuste de fabrica(modo service):(0: no se puede ingresar siguiendo el menu de
ajuste f1:se puede ingresar)

TEM  [NOMBRE DESCRIPCION ' ’ '
0  |AFCGAIN  [Opcion AFC(0: AUTO/1: ALTA) _

1  [VSEPUP Correspondiente a la opcion de decodificacion de chip V.SEPUP (0: baja / 1: alta),
normalmente seleccionar 1 |

2 |VIDEO.LEVEL  |[Correspondiente a la opcién de decodificacion de chip VIDEO.LEVEL (rango: 0~7),
normalmente seleccionar 7. |

3 FM.LEVEL ' - |Opcién de decodificacion de chip FM.LEVEL {rango: 0~31), normalmente seleccionar 15

4 CD.MODE Vertical frequency count mode (rango: 0~7) normalmente seleccionar 0 .

5 SOUND TRAP Correspondiente a la opcién de ajuste de sonido (rango:0~7)normaimente seleccionar 4

. H.TONE DEF. Opcién HTONE DEF (0: si/1: no)
HALF TONE ~ |Rango de ajuste medio tono (rango: 0~3} _
_ DIGITAL OSD Opcion Digital OSD 0: analégica OSD /1: digital 0SD) '

misma linea.

'El OSD del menu de configuracién seguird visualizandose. Después de que la configuracion esté terminada, presionar

DISPLAY para salir.

La configuracion del logo de fabrica es "Seeing is attaining”, eso es, excepto representar que la pantalla de bandera de
fabrica normal esta en blanco despué§ .ide salir, los elementos, color, tamafio y posicion de las dos lineas de los
elementos en pantalla son los mismos que en la pantalla normal. Entonces el efecto t-as el ajuste puede ser visto
objetivamente durante el ajuste.

La configuracion de las dos lineas de los elementos de la pantalla no deberian superponerse (aun si una iinea es

establecida en "OFF") para evitar fendmenos anormales.



